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The invention concerns a method for multi-application processing in 
a beatable active terminal (11) which consists in producing at least one 
connection (A) with an identifiable programme (10) dedicated to the execution 
of an application, said programme dictating its operating conditions to 
the terminal for making the functions available. The terminal punctually 
communicates, using a connection (B), with the management centre (12) for 
carrying out, if required, inputs and outputs of capabilities of the latter, whether 
the management centre becomes the slave of the terminal or not at the level 
of the input programme application software. The invention also concerns the 
method for identifying the programme and the operating terminal. 

(57) Abre*ge* 

L' invention concerne un proc6dd de traitement multi-applicatif d'un 
terminal actif localisable (11) dans lequel on realise au moins une liaison (A) 
avec un programme identifiable (10) decli6 a l'ex^cution d'une application, 
ledit programme dictant ses conditions d 'exploitation au terminal pour la 
mise a disposition des fonctions. Le terminal dialogue ponctuellement, par 
l'emploi d'une liaison (B), avec le centre de gestion (12) pour la realisation, si 
necessaire, des entrees et sorties des capacites de ce dernier, le centre de gestion 
devenant esclave ou non du terminal au niveau de 1'applicatif vis-a-vis du 
programme entrant. L' invention concerne e*galement le proc^e* d' identification 
du programme et du terminal en exploitation. 
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PROCEDE ET DISPOSITIFS POUR LA GESTION 
DE TRANSFERTS D'INFORMATIONS 

5 La presente invention concerne un procede et des dispositifs pour la 

gestion de transferts d'informations. 

Etat de la technique 

On observera en premier lieu que Ton entend ici par programme toute 
sorte d'information diffusee sous forme numerique, qu'il s'agisse par exemple de 
10 programmes informatiques fournis sur un reseau de type Internet, ou de 
programmes cinematographiques ou televisuels distribues par cable ou par voie 
hertzienne terrestre ou par satellite ou sur tout autre support. 

On connait par le document EP-A-0 778 512 un procede de fourniture 
par un serveur a un tiers quelconque, a priori non autorise, d'une version non 
15 executable d'un logiciel protege. Apres verification d'une eventuelle autorisation, 
un programme utilitaire egalement fourni par le serveur genere une version 
executable a partir de la version non executable. Cette version executable 
n'existe que le temps de son execution, et uniquement en memoire volatile, de 
sorte que I'utilisateur n'y a pas acces. 

20 Toutefois, dans ce proc6de comme dans tous les procedes connus de 

transfert d'informations, les programmes et les lecteurs de programmes fixes ou 
mobiles, portables ou non, sont dans I'incapacite de fournir ou de traiter de 
reformation d'identification et d'exploitation en interactivity de gestion. II en 
resulte pour le producteur de contenus une faible tragabilite de I'emploi de ses 

25 productions pendant leurs exploitations. 

Devant la multiplication des moyens de diffusion conjuguee a 
I'internationalisation des fournisseurs de programmes, il est important 
d'implanter dans les terminaux des principes d'acces dont la capacite de 
traitement d'applications est plus precise, mieux securisee et adaptee aux 

30 besoins exacts des utilisateurs. Les operateurs de services d'informations n'ont 
qu'un retour partiel sur des operations ou des applications qui ne sont pas 
compatibles en matiere de support, ce qui est en contradiction avec la gestion 
des techniques de rinformation qu'impose la mondialisation. Ces 
cloisonnements ont egalement pour effet de limiter faeces aux programmes et 

35 done d'en accroitre le cout d'exploitation et la duree d'amortissement. De plus, 
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les copies pirates des elements de programmes sur des supports, electroniques 
par exemple, ne peuvent pas etre suivies et controlees efficacement par les 
ayants droit. 

Par exemple, dans les activites de television, a peage ou non, il n'existe 
5 pas de moyen de controle a posteriori des transactions unitaires de 
programmes. Par ailleurs, lorsque des echanges transactionnels sont actives, 
les donn§es confidentielles sont exposees lors du dialogue de liaison. De plus, il 
est impossible de permettre ('identification des programmes ou de localiser les 
terminaux, quel que soit le support ou le vecteur d'information employe. 

10 Les systemes de gestion actuels sont partiels et n'autorisent pas 

d'ouverture hierarchisee en fonction des imperatifs qui I'accompagnent, tant au 
niveau technique que juridique. La tragabilite totale est irrealisable parce que le 
programme et le terminal sont depourvus d'identifiant et que le seul controle 
d'acces disponible qui prevaut avec le terminal est une porte active ou passive 

15 fonctionnant avec une clef simplifiee. L'emploi de terminaux et la lecture du 
programme dans des zones geographiques ou le diffuseur n'a pas acquis les 
droits d'exploitation de Toeuvre est done possible! Cette problematique est 
egalement presente dans la distribution des programmes video, qui doit aussi 
repondre aux obligations reglementaires et a la chronologie de diffusion du pays 

20 ou Toeuvre est exploitee. Pour qu'un programme soit diffuse de fagon massive a 
I'echelle d'un continent ou du monde, il doit comporter ses propres informations 
d'identification, capables d'etre gerees par un terminal localisable en relation 
avec un centre de gestion approprie. 

La presente invention vise a resoudre les problemes exposes ci-dessus. 

25 Expose de ['invention 

A cet effet, invention a tout d'abord pour objet un procede pour la 
gestion de transferts deformations d'un moyen de diffusion a un terminal de 
lecture, notamment localisable, caracterise par le fait qu'il comprend les etapes 
consistanta : 

30 - fournir audit terminal de lecture par un centre de gestion, lors d'une 

initialisation, des donnees de codage personnalisees ; 

- transmettre audit terminal de lecture a partir dudit centre de gestion, 
des informations codees sur des autorisations de lectures de programmes ; 

- faire interpreter lesdites informations codees par ledit terminal de 
35 lecture en utilisant lesdites donnees de codage personnalisees ; 
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- lors de la presentation d'un programme audit terminal de lecture, faire 
verifier par le terminal qu'il est autorise a lire ce programme, en fonction des 
informations interpretees et d'un code d'identification accompagnant ledit 
programme ; 

5 - faire lire le programme par ledit terminal de lecture s'il y est autorise ; 

et 

- apres lecture du programme, faire informer ledit centre de gestion par 
ledit terminal des operations effectuees. 

Les donnees de codage communes au centre de gestion et au terminal 
10 de lecture sont de preference personnels, au moins partiellement 
confidentielles pour I'utilisateur, et jamais totalement exposees aq profit d'un 
tiers. Au moins une partie de ces donnees est done fournie au terminal 
prealablement a sa mise en fonction, independamment de toute communication 
ouverte. 

15 Les transmissions entre le terminal de lecture et le centre de gestion 

seront generalement realisees sur un reseau dont ('architecture peut etre 
exposee a toute intervention exterieure, done non securise. 

On dispose done de trois niveaux de securite au moins. 

En premier lieu, les donnees de codage fournies au terminal lors de son 
20 initialisation ne sont connues que du centre de gestion. Elles peuvent en 
particulier tenir compte de la localisation geographique du terminal de sorte que 
les autorisations donnees ulterieurement pourront dependre de cette 
localisation. 

Par ailleurs, les autorisations de lecture, qui seront generalement 
25 transmises ponctuellement au terminal sur un reseau ouvert, sont elles-memes 
codees et personnalisees de fagon que seul un terminal particulier puisse les 
interpreter en fonction des donnees de codage qui lui ont ete fournies. 

Enfin, chaque programme possede un identifiant qui permettra sa 
lecture par un terminal particulier uniquement si, d'une part, Cauterisation de 
30 lecture a ete donnee par le centre de gestion et si, d'autre part, cette 
autorisation a ete convenablement interpretee au moyen des donnees de 
codage. 

Ainsi, le centre de gestion qui a ete informe, generalement de fa?on 
confidentielle, de la lecture d'un programme particulier pourra ulterieurement en 
35 assurer la facturation et le recouvrement du montant correspondant, puis la 



WO 99/08428 gJt» PCT/FR98/01729 

repartition des droits entre autres avec les differents ayants droit ou parties 
interessees. On observera que, de preference, le terminal conserve egalement 
en memoire une trace des actions effectuees, afin de permettre une verification 
sur site de I'exactitude des transactions. 

5 Des elements peripheriques fixes ou mobiles peuvent etre servis par 

les capacites du terminal pour des autorisations de lecture accordees par les 
ayants droit sur ce type de materiel. 

L'invention permet done de controler les echanges electroniques en 
maintenant le secret et I'anonymat de la transaction quel que soit le support 

10 utilise. Le precede de ('invention gere en permanence des donnees inconnues a 
tous sauf au centre de gestion de maniere que les informations confidentielles 
indispensables au fonctionnement ne soient jamais disponibles ou exposees sur 
les moyens de communication employes. Les informations restantes, qui sont 
exposees, deviennent alors inutilisables car partiellement amputees, et done 

15 incoherentes pour un fraudeur. Les transactions effectuees peuvent etre 
authentifiees par le centre de gestion et le terminal. 

Le programme contient des elements auxiliaires identifiants permettant 
I'execution ou non des services demandes par I'utilisateur du terminal. Le 
terminal caique ses capacites de distribution sur les scenarios possibles que lui 

20 propose le programme et, le cas echeant, I'acces a celui-ci que peut controler 
indirectement le centre de gestion. Le terminal dispose d'une memoire 
securisee dont les capacites informatiques sont pour partie chargees 
directement lors de son initialisation en correspondence avec le centre de 
gestion. Dans le cas ou le centre de gestion re?oit un ordre entrant de la part du 

25 terminal, un telechargement des capacites memoire de ce dernier peut etre 
active pour recevoir les instructions faisant reponse a ['interrogation. Les 
capacites applicatives du terminal et sa memoire permettent le traitement de 
reformation en autonomie, quel qu'en soit le support, sans n6cessiter I'emploi 
d'une liaison permanente avec le centre de gestion. Pour des applications plus 

30 specifiques, une liaison simplifiee directe interactive peut etre sollicitee par le 
terminal vers le centre de gestion. Dans le cas d'applications necessitant des 
capacites plus importantes, des memoires additives peuvent etre accueillies par 
le terminal. Le terminal est toujours localisable par le centre de gestion qui 
controle a la demande Tadresse du terminal et le credit des utilisateurs, en toute 

35 confidentialite lors de I'utilisation des capacites. Le terminal et le centre de 
gestion disposent d'informations initiates secretes dont ils sont les seuls 
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gestionnaires, en correspondance avec les coordonnees electronique et 
telephonique completes de I'utilisateur du terminal. 

La presente invention propose done un procede de traitement multi- 
applicatif d'un terminal localisable, personnalise ou non, dans lequel on realise 
5 au moins une liaison avec un programme identifiable dedie a ('execution d'une 
application, ledit programme dictant ses conditions d'exploitation, technique ou 
non technique, au terminal pour la mise £ disposition des fonctions. Le terminal 
dialogue ponctuellement, par I'emploi d'une liaison simplifiee a bas debit, avec le 
centre de gestion pour la realisation, si necessaire, des entrees et sorties des 
10 capacites de ce dernier, le centre de gestion devenant esclave ou non du 
terminal au niveau de I'applicatif vis-a-vis du programme entrant. L'invention 
concerne egalement le procede d'identification du programme et du terminal en 
exploitation. 

Le programme presente au terminal un ordre d'identification, puis le 
15 terminal recupere un ordre applicatif a executer en fonction de cet ordre 
d'identification. Le terminal interprete les ordres applicatifs que lui dicte 
ponctuellement le centre de gestion, realise les operations y attenant et les 
acquitte. Dans le cas ou I'identification du programme necessite une reponse 
applicative de la part du centre de gestion, le terminal presente au centre de 
20 gestion un ordre entrant comprenant la reponse applicative qui fait office d'ordre 
applicatif d'interrogation a executer aupres du centre de gestion. Le centre de 
gestion dialogue avec le terminal pour la mise a disposition des entrees et des 
sorties de celui-ci. Dans le cas contraire, Tunite centrale du terminal gere en 
autonomie les instructions programmees et memorise les entrees et sorties 
25 executees afin de les distribuer lors d'une interrogation ulterieure du centre de 
gestion ou de I'utilisateur. Ces solutions sont applicables quel que soit le 
medium ou le support du programme. Elles resolvent le probleme du 
cloisonnement des differents vecteurs d'informations. 

Le champ duplication d'un tel procede est tres vaste, puisque Ton peut 
30 utiliser les capacites d'exploitation du terminal pour des programmes non 
identifies, Tapplication etant alors transparente, et pour des programmes 
identifies, destines a etre connectes a un terminal distant ou non du traitement 
de reformation, fixe ou mobile, portable ou non, en rapport ou non avec le 
centre de gestion. 

35 L'invention concerne egalement le procede d'identification du 

programme, un terminal localisable et un centre de gestion fixes ou mobiles, 
portables ou non, comportant chacun une unit6 centrale reliee a plusieurs 
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ensembles peripheriques tel qu'un fichier, un clavier, un modem, un emetteur 
DTMF, un module d'interface reseau NIM (Network Interface Module) et un 
moniteur. Plusieurs centres de gestion connectes en r6seau peuvent, en 
synergie, traiter les applications attenantes aux terminaux. 



celui-ci peut ajouter aux donnees copiees ou diffusees sur le nouveau support 
un code identifiant en rapport avec les coordonnees d'adressage du terminal. 
Ainsi, un nouvel usage du programme copie pourra non seulement beneficier 
aux ayants droit d'origine, mais egalement a I'emetteur de la copie ou de la 
10 diffusion, qui interviendra alors comme distributee intermediate. 

Breve description des dessins 

- La figure 1 illustre une session d'echange selon le procede d'invention. 

- La figure 2 illustre un terminal en liaison avec un centre de gestion et 
un programme identifiable. 

15 Expose detaille de modes de realisation 

Le procede de flnvention, illustre sur la figure 1, est un procede de 
traitement multi-applicatif d'un terminal localisable (11), personnalise ou non, 
dans lequel on realise au moins une liaison (A) avec un programme identifiable 
(10) dedie a I'execution d'une application, ledit programme dictant ses 

20 conditions d'exploitation, technique ou non technique, au terminal (11) pour la 
mise a disposition des fonctions. Le terminal dialogue directement ou 
ponctuellement, par I'emploi d'une liaison simplifiee (B), avec le centre de 
gestion (12) pour la realisation, si necessaire, des entrees et sorties des 
capacites de ce dernier, le centre de gestion (12) devenant esclave ou non du 

25 terminal (1 1) au niveau de Papplicatif vis-a-vis du programme (10) entrant. 

La figure 2 illustre un terminal (11) selon I'invention en liaison (A) avec 
un programme identifiable ou non (10) et en liaison (B) avec le centre de gestion 
(12). Le terminal (11) et le centre de gestion (12) comprennent une unite 
centrale (15) en liaison avec plusieurs elements peripheriques tels que, 
30 notamment, un fichier (16), un clavier (17), un modem (18), un emetteur 
multifrequences DTMF (19) permettant des liaisons (B) avec le centre de 
gestion (12), une liaison (A) avec le programme (10), un afficheur (21), un 
module d'interface reseau NIM ou Network Interface Module (22), un moniteur 
(23) et des liaisons (C) avec I'exterieur... 

35 Le programme (10) soumet un ordre d'identification au terminal (11) qui 

autorise ou non la lecture et qui dialogue si necessaire avec le centre de gestion 



5 



En cas de duplication ou de diffusion d'un programme par le terminal, 
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(12) pour la mise a disposition des entrees et sorties des capacites du terminal 
(11). Les dispositions a prendre sont la definition des ordres d'identification et 
des entrees et sorties, ainsi que la normalisation de ces ordres entre les 
fabricants de terminaux et les producteurs de programmes. Un prestataire de 

5 services desireux de construire une application, necessitant de la s6curite ou 
non, peut elaborer et diffuser un programme identifie a son ou ses services. 
Dans une telle configuration, illustree sur la figure 1, le terminal (11) devient 
esclave, au niveau de I'applicatif, vis-a-vis du programme (10) avec lequel se 
deroulent I'application et le dialogue eventuel avec le terminal (11) et le centre 

10 de gestion (12). Lors de la lecture du programme (10) par le terminal (11), la 
fonction applicative a engager est detectee par le terminal (11). Un ordre 
d'identification et d'interrogation entrant est genere dans le terminal afin de 
recuperet a I'aide de deux ordres sortants, un ordre applicatif a executer. Les 
ordres applicatifs sont aux formats T (type), L (longueur) et V (valeur). Le 

15 mecanisme d'extraction de I'application du programme (10) est ainsi enclenche. 
Le terminal (11) interprete les ordres applicatifs, realise les operations y attenant 
et les acquitte. Dans le cas ou I'ordre d'identification du programme (10) 
necessite une reponse applicative de la part du centre de gestion (12), le 
terminal (1 1) presente au centre de gestion (12) un ordre entrant comprenant la 

20 reponse applicative aux formats T, L, V et regoit, apres interrogation et 
autorisation du centre de gestion (12), une reponse qui fait office d'ordre 
applicatif pour rautorisation de Taction a executer. Dans le cas contraire, le 
terminal (11) est toujours demandeur d'une action applicative a realiser a I'aide 
d'un ordre applicatif d'interrogation en rapport avec Tidentite du programme. 

25 Tous les actes identifiables sont enregistres et memorises par le terminal (11) 
en autonomie afin d'etre disponibles pour une collecte ulterieure d'informations 
emanant du centre de gestion (12). Le terminal (11) et le centre de gestion (12) 
disposent d'une memoire et comprennent chacun au moins un microprocesseur. 

On va a present decrire une session d'echange selon I'invention. 

30 Les ordres necessaires a la realisation des operations decrites ci- 

dessussont : 

- identification du programme (10) par le terminal (11), pour permettre 
I'interrogation. Cet ordre provoque les acquittements necessaires au niveau du 
terminal (11) et, le cas echeant, une demande d'interrogation applicative 
35 supplemental au sein du centre de gestion (12). L'ordre d'identification permet 
de lire le type (T) et la longueur (L) de I'ordre applicatif a realiser. II est 
obligatoirement suivi de I'ordre lecture applicative de valeur (V). 
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- la lecture applicative (V). Cet ordre complete Tordre precedent. II 
permet de recueillir des donnees associees au type (T) et a la longueur (L) 
recueillis precedemment. 

Les valeurs des ordres ecriture applicative, lecture applicative (T, L) et 
5 lecture applicative (V) sont a normaliser entre les constructeurs de terminaux et 
les producteurs duplications. Les ordres et les acquittements applicatifs sont 
lies a Texploitation des ressources d'entrees et sorties du terminal et du centre 
de gestion, en rapport avec le programme, lis se presentent aux formats TLV 
(type, longueur, valeur) et peuvent prendre des contenus qu'il conviendra de 
10 definir en fonction des applications. 

Une application est un enchamement d'ordres applicatifs entrants et 
parfois sortants. On peut noter qu'elle commence toujours de la meme fa?on, a 
I'aide d'un ordre applicatif d'identification, et qu'elle se termine par un ordre 
applicatif de fin. Le champ duplication d'un tel enchainement d'ordres est tres 
15 vaste, puisque I'on peut I'utiliser pour des programmes identifies ou non, en 
relation avec des terminaux localises ou non, personnalises ou non, portables 
ou non, connectes ou non a un centre distant de traitement de I'information fixe 
ou mobile, portable ou non. 



20 lu par un terminal necessitant une autorisation d'exploitation de la part du centre 
de gestion. Le cas presente est volontairement simplifie de fagon a reduire les 
fonctionnalites a decrire. 

Le dialogue pour guider I'utilisateur se fait vocalement. L'utilisateur peut, 
a I'aide des touches du clavier, faire parvenir les informations au serveur vocal 
25 sous forme DTMF (Dual Tone Multifrequency). Le programme peut emettre des 
informations d'identification qui vont etre directement transmises au terminal. Le 
terminal a la capacite de synchroniser une application avec le centre de gestion, 
qui devient alors serveur au niveau de I'applicatif. 



de programmes televises propose a ses clients fideles (qui possedent une ligne 
de credit chez lui) la possibility de faire lire ses programmes par le terminal 
fonctionnant en DTMF aupres de son serveur. Pour affecter de fa?on sure le 
cout de lecture ou d'exploitation de son programme, il a besoin d'identifier ses 
35 clients. De meme, ses clients ont besoin de disposer d'une preuve sur leur 
engagement. Le prestataire de services decide de leur fournir une ligne de 



Pour illustrer le propos, on va analyser le cas d'un programme identifie 
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Description du service 

Un prestataire de services ceuvrant dans le domaine de la distribution 
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credit, qui est aussi un code d'acces au programme diffuse, leur permettant de 
realiser les transactions necessaires. Pour pouvoir realiser ces traitements, le 
programme doit etre identifie et le terminal doit etre couple a un centre de 
gestion. 



On suppose que 1'identification se fait automatiquement dans le 
terminal. L'utilisateur demande la lecture du programme par son terminal. Celui- 
ci identifie le programme et le compare a sa base de donnees pour declencher 
le processus de mise a disposition en rapport avec le centre de gestion. Le 

10 programme et le terminal pilotent I'echeancier des operations et le controle 
d'acces s'opere grace a Intervention du centre de gestion qui verifie si le 
programme peut etre distribue dans la zone ou le terminal est exploite et, bien 
entendu, controle la ligne de credit de l'utilisateur pour la mise a disposition de 
I'application. Apres emission des autorisations, I'ordre de lecture du programme 

15 est accorde au terminal par le centre de gestion. Les transactions sont 
memorisees par le centre de gestion et par le terminal qui disposent en outre 
d'un protocole d'acces securise personnalise. 

L'abonne, le centre de gestion et le programme definissent un jeu de 
codes convolutifs que seul le terminal est capable de mettre en oeuvre, ce qui 

20 augmente Timmunite au piratage au fur et a mesure du developpement et de la 
diversification des activites. L'unite centrale du terminal contient de Tintelligence 
afin de gerer les protocoles de maniere centralisee. Le centre de gestion peut 
ponctuellement telecharger des informations permettant une identification 
autonome de la part du terminal, grace a une allocation de la memoire dediee a 

25 cette application, ce qui permet de cloisonner des applications en fonction d'une 
zone geographique, d'un type d'utilisateur ou d'un type d'application 
prealablement definis. 

Afin d'obtenir un systeme suffisamment flexible et evolutif, les cartes 
numeriques utilisees avec l'unite centrale sont constitutes principalement de 

30 memoires et de composants programmables. Le controleur du systeme se 
charge de recuperer le flux et de Tecrire temporairement dans une partie de la 
memoire externe. II assure la relecture des donnees, le tri et la synchronisation 
des donnees de codage. L'interface memoire gere I'adressage et le controle de 
la m6moire externe en fonction des demandes d'acces des differents blocs. Le 

35 signal initial est transpose lors d'un pretraitement afin de formater les donnees 
du flux entrant ; cela ne necessite que quelques composants supplementaires. 
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Mise en ceuvre 
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La transmission de television, par exemple, du programme vers le 
terminal, ne requerant pas un module bidirectionnel, le signal descendant a haut 
debit ne comprend qu'une partie unidirectionnelle et la partie montante 
bidirectionnelle du terminal vers le centre de gestion et du centre de gestion 

5 vers le terminal peut utiliser un faible debit (reseau telephonique commute 
classique). L'abonne sera connecte au reste du monde par un module 
d'interface reseau unique (le NIM ou Network Interface Module) introduit pour la 
voie de retour pour un rapport performance/complexite optimal, le terminal 
offrant une combinaison variee de plusieurs fonctionnalites et I'interoperabilite 

10 entre les differents reseaux. 

La mise en ceuvre de plusieurs protocoles d'acces differents qui 
permettent de supporter une grande variete de services sera possible : video a 
la demande, tele-enseignement, telephonie ou echange de donnees, consideres 
comme des services de base, mais aussi des services tels que les sondages, 

15 les jeux, le tele-achat, le tele-marketing, les services bancaires, etc. Stocker, 
transmettre, synchroniser, multiplexer, modifier, brouiller dans un equipement 
multiservices evolutif proposant des solutions integrees a bon marche va 
permettre de reduire le cout de I'ensemble des operations transactionnelles. Ce 
nouveau concept de distribution multimedia peut etre adapte a tous les supports 

20 et notamment aux applications cables et satellites, sans modifier 
fondamentalement les infrastructures en place. 

Deroulement d'une session 

Le programme identifie, dedie a Tapplication du terminal, contient, outre 
les donnees d'identification et ses secrets, le declenchement de Tapplication 
25 qu'il deroule de fa$on synchronisee, avec le terminal et le centre de gestion 
associe (en fait, il pilote, par-dela le terminal, les instructions du centre de 
gestion). 

Ordres TLV necessaires a une telle session (la liste suivante des ordres 
possibles est donnee a titre d'exemple). 

30 - introduction du programme 

- identification du programme par le terminal 

- emission DTMF par le terminal vers le centre de gestion 

- acquittement (6tat acquitte) 

- demande de saisie 
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- saisie 
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- fin de session 

L'utilisateur met en fonction son terminal et demande la lecture du 
programme. 



Lecture du type de 
programme 

Lecture applicative TL 

Lecture applicative V 


Type de programme 
TL 

V 


Le programme met a la disposition du terminal son identification. 


Ecriture applicative 

TLV 

Lecture applicative TL 
Lecture applicative V 


TL (demande - saisie 
[brouillee]) 

V (demande - saisie 
[brouillee]) 



Le terminal accueille le programme et demande a l'utilisateur de saisir 
son code confidentiei 

Ecriture applicative TLV (saisie fresultat de saisiel) 

Le terminal verifie le code confidentiei. S'/7 est correct on continue. 

Lecture applicative TL 

TL (emission DTMF fcode confidentiei correct!) 
Lecture applicative V 

V (emission DTMF fcode confidentiei correct!) 

Le terminal regoit le code pour acceptation du centre de gestion 
permettant la poursuite de I f op6ration. II continue son application. 
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Ecriture applicative 


TLV 






(acquittement [etat]) 








Lecture applicative TL 




1 L 


(demande saisie 






[claire]) 




Lecture applicative V 












V 


(demande saisie 






[claire]) 





Le terminal demande la saisie de /'identification du programme. 
Lldentification faite parte terminal remonte en 6cho vers le centre de gestion. 



Ecriture applicative TLV (saisie 




[resultat de saisie]) 


La memoire du terminal 




et celle du centre de gestion 


Lecture applicative TL 


stockent ce resultat 


Lecture applicative V 


TL (demande saisie 


[claire]) 




V (demande saisie 




[claire]) 



io 



Le terminal et le centre de gestion demandent la saisie de lldentification 
du programme que I'utilisateur consulte. 

Ecriture applicative TLV (saisie fresultat de saisiel) 

Les cartes m&moire du terminal et du centre de gestion stockent ce 

resultat 

Lecture applicative TL 

TL (demande saisie fclairel) 

Lecture applicative V 

V (demande saisie fclairel) 

Le terminal et le centre de gestion demandent la saisie du montant de la 
transaction pour la lecture du programme. 
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Ecriture applicative TLV (saisie 


Le terminal stocke ce 


[resultat de saisie]) 


resultat. II calcule avec le centre 




de gestion un certificat sur ces 




trois elements 


Lecture applicative TL 






TL (emission DTMF 




[certificat numero d'abonnel) 


Lecture applicative V 






V (emission DTMF 




[certificat, numero d'abonne]) 



Le terminal regoit le certificat et le numero d'abonne presents au niveau 
du centre de gestion. II remercie le client La transaction est terminGe. 



Ecriture applicative TLV 




(acquittement [etat]) 




Lecture applicative TL 


TL (fin de session []) 


Lecture applicative V 


V (fin de session []) 



Le terminal attend une nouvelle intervention de rutilisateur commencer 
une autre application. 
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REVINDICATIONS 

1. Procede pour la gestion de transferts d'informations d'un moyen de 
5 diffusion a un terminal de lecture, notamment localisable, caracterise par le fait 

qu'il comprend les 6tapes consistant a : 

- fournir audit terminal de lecture par un centre de gestion, lors d'une 
initialisation, des donnees de codage personnalisees ; 

- transmettre audit terminal de lecture a partir dudit centre de gestion, 
10 des informations codees sur des autorisations de lectures de programmes ; 

- faire interpreter lesdites informations codees par ledit terminal de 
lecture en utilisant lesdites donnees de codage ; 

- lors de la presentation d'un programme audit terminal de lecture, faire 
verifier par le terminal qu'il est autorise a lire ce programme, en fonction des 

15 informations interpretees et d'un code d'identification accompagnant ledit 

1 

programme ; 

- faire lire le programme par ledit terminal de lecture s'il y est autorise ; 

et 

- apres lecture du programme, faire informer ledit centre de gestion par 
20 ledit terminal des operations effectuees. 

2. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que le 
programme (10) presente au terminal (11) un ordre applicatif d'identification, en 

ce que le terminal (10) donne un ordre applicatif a executer, realise les j 
operations y attenant et les acquitte. 

25 3. Procede selon la revendication 2, caracterise en ce que, dans le cas 

ou I'ordre applicatif necessite une reponse applicative du centre de gestion (12), 
le terminal (11) presente au centre de gestion (12) un ordre applicatif entrant 
comprenant la reponse applicative qui fait office d'ordre applicatif d'interrogation 
pour la prochaine action applicative a executer. 

30 4. Procede selon la revendication 2, caracterise en ce que, dans le cas 

ou I'ordre applicatif ne necessite aucune reponse applicative de la part du 
centre de gestion, le terminal (11) est toujours demandeur d'action & r6aliser a 
Taide de Tidentification du programme par le centre de gestion (12). 
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5. Proc6de selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caract6ris6 en ce que les ordres applicatifs sont aux formats T (type), L 
(longueur) et V (valeur). 

6. Precede selon la revendication 1 , caracterise en ce que le terminal 
5 (11) et le centre de gestion (12) disposent d'une memoire et comprennent 

chacun au moins un microprocesseur. 

7. Centre de gestion (12) pour la mise en ceuvre du procede, selon la 
revendication 1 , caracterise en ce qu'il est apte a etablir une liaison (B) avec au 
moins un terminal (11) dedie a ('execution d'une application. 

10 8. Centre de gestion (12) selon la revendication 7, caracterise en ce 

qu'il comprend une unite centrale reliee a plusieurs ensembles peripheriques. 

9. Terminal (11) pour la mise en oeuvre du procede, selon la 
revendication 1, caracterise en ce qu'il est apte a etablir une liaison (A) avec le 
programme dedie a I'execution d'une application. 

15 10. Terminal (11) selon la revendication 9, caracterise en ce qu'il 

comprend une unite centrale (15) reliee a plusieurs ensembles peripheriques. 

11. Centre de gestion (12) selon la revendication 7, caracterise en ce 
que les ensembles peripheriques auxquels il est relie comprennent un fichier 
(16), un clavier (17), un modem (18), un emetteur multifrequences DTMF (Dual 

20 Tone Multifrequency) (19), un moniteur (23), un module d'interface reseau NIM 
(Network Interface Module) (22), un afficheur (21), des liaisons (C) avec 
I'exterieur. 

12. Terminal (11) selon la revendication 9 ou 10, caracterise en ce que 
les ensembles peripheriques auxquels il est relie comprennent un fichier (16), 

25 un clavier (17), un modem (18), un emetteur multifrequences DTMF (19), un 
moniteur (23), un module d'interface reseau NIM (Network Interface Module) 
(22), un afficheur (21), des liaisons (C) avec I'exterieur. 
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